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OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO DI VIA GRAN PARADISO
(LOCALITA' COTARDO) DEL COMUNE DI CANISTRO (AQ)

MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.
Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza,di cui
all'articolo 1, commi dal 52 al 58 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con le modificazioni introdotte
dall'articolo 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8
FINANZIATO DALL'UNONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU

DISTRETTO IDROGRAFICO: Distretto idrografico dell'Appennino
Meridionale
PROVINCIA DI L'AQUILA
COMUNE DI CANISTRO
Località. Cotardo

Ing. Falcione Marco

OPERE DI SOSTEGNO - PARTICOLARI
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- In fase di stagionatura dei getti con temperature dell'aria superiori a 25°C o in presenta di forte irraggiamento

- In fase di stagionatura dei getti impedire il dilavamento superficiale dei getti per pioggia o ruscellamento d'acqua

- Il getto con temperature dell'aria inferiori a 5°C deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori Strutturale

- Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate nella bolla di consegna.

Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi,

Acciaio per c.a. in barre ad aderenza migliorata tipo B450C contr.

emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

- E' vietata qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere

- Controllo di accettazione per il calcestruzzo (D.M. 17/1/18)

- Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori Strutturale

  solare o di vento, procedere a bagnatura delle superfici già indurite

L'acciaio fornito dovrà essere di tipo saldabile.

2

f   > 450 N/mm

yk

2

tk

f   > 540 N/mm

-

A  > 12%

-
5

SPECIFICHE GENERALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

FONDAZIONI - Calcestruzzo classe C25/30 (UNI11104)

Classe d'esposizione ambientale: ....................................................   XC2

Copriferro nominale minimo: ............................................................   25 mm

PALIFICATA

PALIFICATA
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