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1 PREMESSA 

In riferimento ai materiali costituenti le strutture in progetto, si riportano nel seguito le principali 

caratteristiche meccaniche assunte nei calcoli (rif. punti 4.1.2.1.1, 11.2.10 e 11.3.2 DM 17/01/18). 

 

2 MATERIALI E DURABILITA’  

2.1 Calcestruzzo 

Strutture in elevazione e fondazione - Calcestruzzo classe di resistenza C25/30 (Rck 300): 

 

• Massimo rapporto acqua/cemento 0.6 

• Minimo contenuto in cemento 300 kg/m3 

Si riportano di seguito alcune specifiche generali cui far riferimento: 

 

  

Rck (daN/cm
2
) 300 Resistenza cubica caratteristica a compressione

fck (daN/cm
2
) 249 Resistenza cilindrica caratteristica a compressione

fcm (daN/cm
2
) 329 Resistenza cilindrica media a compressione

fctm (daN/cm
2
) 25.6 Resistenza media a trazione semplice

fctk (daN/cm
2
) 17.9 Resistenza caratteristica a trazione semplice

fcfm (daN/cm
2
) 30.7 Resistenza media a trazione per flessione

Ecm (daN/cm
2
) 314472 Modulo elastico istantaneo 

n (-) 0.15 Coefficiente di Poisson

acc (-) 0.85 Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata

gc (-) 1.5 Coefficiente parziale di sicurezza

fcd (daN/cm
2
) 141.1 Resistenza di calcolo a compressione

fctd (daN/cm
2
) 11.9 Resistenza di calcolo a trazione

g (daN/m
3
) 2500 Peso specifico (inclusa armatura)

a (-) 0.000010 Coefficiente di espansione termica lineare

sc (daN/cm
2
) 149.4 Compressione ammissibile in esercizio per combinazioni rare

sc (daN/cm
2
) 112.1 Compressione ammissibile in esercizio per combinazioni quasi-permanenti
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2.2 Acciaio 

Acciaio da armatura B450C in barre ad aderenza migliorata: 

 

2.3 Elemento drenante 

 

 

 

 

  

ftk (daN/cm
2
) 5400 Tensione caratteristica di rottura dell'acciaio 

fyk (daN/cm
2
) 4500 Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio 

Es (daN/cm
2
) 2100000 Modulo elastico 

gs (-) 1.15 Coefficiente parziale di sicurezza

fyd (daN/cm
2
) 3913 Resistenza di calcolo

ss (daN/cm
2
) 3600 Trazione ammissibile in esercizio per combinazioni rare
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2.4 Classi di esposizione (durabilità) 

Si assegnano ai diversi elementi strutturali in conglomerato cementizio armato le seguenti classi di 

esposizione ambientale:  

Fondazioni: 

• classe XC2 -  parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario 

o precompresso prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo. 

Elevazione: 

• classe XC2 - parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario 

o precompresso prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo. 

Al fine di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale si adottano i ricoprimenti minimi 

riportati di seguito: 

Fondazioni ed elevazioni: – Calcestruzzo classe C25/30 (UNI 11104) 

• Copriferro minimo 30 mm. 

 


