
N.6 - ANALISI PREZZI CENTRALINA PRINCIPALE

u.m. quantità prezzo unitario importo €.

A - MATERIALI (franco cantiere)

Centralina pricipale  (Compreso minuterie) cad 1.00 x 29,504.00 = 29,504.00

x =

x =

x =

Sommano i materiali 29,504.00

B - NOLI E TRASPORTI

x =

x =

x =

x =

x =

x =

Sommano i noli e trasporti

C - MANO D'OPERA

OPERAIO SPECIALIZZATO  ore 69.00 x 30.06 = 2,074.14

OPERAIO QUALIFICATO ore 98.00 x 27.71 = 2,715.58

OPERAIO COMUNE ore x 25.00 =

CAPO SQUADRA ore 97.00 x 31.39 = 3,044.83

ore x =

Sommano la mano d'opera 7,834.55

TOTALE (A+B+C) = 37,338.55

D - Spese generali ed utile d'Impresa su (A+B+C) 15.00% = 5,600.78

E - Utile d'Impresa su (A+B+C+D) 10.00% = 4,293.93

PREZZO COMPLESSIVO = 47,233.27

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO Euro  / cad 47,233.27€        

INCIDENZA ONERI SICUREZZA 944.67 2.00%

INCIDENZA MANODOPERA 7834.55 16.59%

F.p.o. Centralina Principale

L’appaltatore dovrà fornire una centrale oleodinamica composta da due motori elettrici da 18.5 kW, due pompe ad ingranaggi da 300 bar 

max e 30l/m comprese le valvole ed i sensori di comando e sicurezza  ivi incluso  accessorio necessario per dare l’opera perfettamente 

funzionante.
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