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1. - MANUTENZIONE DEL SISTEMA ELETTRO-OLEODINAMICO TRAVERSA VILLA VOMANO  

1.1 Precauzioni per la sicurezza 

§ Le precauzioni antinfortunistiche contenute nel presente paragrafo devono sempre essere strettamente 
osservate, durante la manutenzione, allo scopo di evitare danni al personale ed alla macchina. 

 

II personale addetto alla manutenzione del sistema elettro-oleodinamico 
deve: 
•••• essere ben addestrato 
•••• avere letto la presente pubblicazione 
•••• avere un'approfondita conoscenza delle norme antinfortunistiche 
•••• II personale non autorizzato deve rimanere all'esterno dell'area di lavoro 

durante le operazioni 

 

 

 

 

§ Tali precauzioni sono richiamate ed ulteriormente dettagliate nel presente capitolo, ogni volta che sarà 
richiesta una procedura che possa comportare un rischio di danno o infortunio, mediante note di 
AVVERTENZA e PERICOLO: 

 

 

 

Le note di AVVERTENZA precedono un'operazione che, se non correttamente 
eseguita, può provocare danni al sistema o ai suoi componenti. 

Le note di PERICOLO precedono un'operazione che, se non correttamente 
eseguita, può provocare infortunio all'operatore

Attenzione alle seguenti NOTE DI AVVERTENZA durante le fasi di manutenzione: 

   

 

Prima di rimettere in funzione il sistema, dopo un'avaria, lo stesso deve essere 
accuratamente ispezionato e controllato per evidenziare eventuali 
danneggiamenti e deve essere ripetuta la procedura descritta al paragrafo 5.3 

 

 

 

 

 

 
Non intervenire mai, se non espressamente richiesto per l'eliminazione di una 
avaria,sulle regolazioni e sul posizionamento dei dispositivi di sicurezza. La loro 
manomissione può provocare gravi danni alla gru o ai suoi componenti 
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Attenzione alle seguenti NOTE DI PERICOLO durante le fasi di manutenzione  

 

 

 

Escludere, se non necessaria, l'alimentazione al componenti elettrici della 

sistema prima di compiere operazioni di manutenzione. Apporre il cartello con 

dicitura: MACCHINA IN MANUTENZIONE - NON INSERIRE L'ALIMENTAZIONE  

 

 

Non escludere mai le sicurezze ed i dispositivi di protezione installati s del 

sistema elettro-oleodinamico. Se ciò si rendesse necessario, segnalare con 

opportuni cartelli di avvertimento ed operare con la massima cautela.. 

 

 

 

Assicurarsi sempre della presenza e dell'idoneità dei collegamenti di terra e 

della loro rispondenza normativa. Il mancato collegamento a terra degli 

equipaggiamenti elettrici può provocare gravi danni alle persone. 

 
 

 

Evitare l'uso di solventi infiammabili o tossici (benzina, etere, alcool, ecc.). 

Evitare il contatto prolungato con i solventi e l'inalazione dei loro vapori. 

Evitarne, in modo particolare, l'uso vicino a fiamme libere. 

  

 

Assicurarsi sempre, prima di rimettere in funzione del sistema elettro-

oleodinamico, che il personale addetto alla manutenzione sia a distanza di 

sicurezza (non più in quota) e che attrezzi o materiali non siano stati lasciati a 

bordo della del sistema. 

 

 

 

Usare sempre guanti di protezione durante le operazioni di manutenzione. 

 

 

Tutte le parti in movimento accessibili sono per quanto possibile protetti 

contro i contatti accidentali. Ricollocare le protezioni previste, prima della 

messa in servizio 
 

 

Non usare mai getti d'acqua in caso di incendio; sezionare tutte le 

alimentazioni ed usare adeguati estintori antincendio. 

 

 

Assicurarsi che gli attrezzi da usare siano in perfette condizioni e siano 

provvisti di impugnature isolanti, dove richiesto. 

 

 

Porre la massima attenzione a tutti i RISCHI RESIDUI evidenziati a bordo del 

sistema oleodinamico e nella presente pubblicazione 
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§1.2 Qualificazione del personale addetto alla manutenzione. 

 Per essere in grado di effettuare in modo adeguato la manutenzione, del sistema elettro-oleodinamico, il 
personale addetto alla manutenzione stessa deve: 

• conoscere le leggi in vigore relative alla prevenzione infortuni durante i lavori eseguiti su macchine con 
trasmissione a motore ed essere in grado di applicarle 

• avere letto e compreso il capitolo 3 "Sicurezza e Antinfortunistica" 

• saper utilizzare e consultare la presente documentazione 
• essere interessato al funzionamento della macchina 
• constatare irregolarità di funzionamento e all'occorrenza prendere le misure necessarie 

§ Le figure professionali preposte ed autorizzate ad esercitare manutenzioni della macchina sono: 

 

•••• Attività manutentive tipiche: 
• Verifiche di corretto funzionamento del sistema elettro-oleodinamico. Collaborazione con il personale 

preposto alle attività di manutenzione periodica e/o straordinaria, previa tempestiva informazione 
dello stesso nel caso riscontri delle anomalie. 

• Pulizia e lubrificazione delle parti del sistema elettro-oleodinamico con le quali è normalmente a 
contatto (pulsantiera) e svolgimento di attività di manutenzione di semplice realizzazione che non 
richiedono interventi in quota (es.: lubrificazione catene). 

•••• Conoscenze tecniche richieste: 
• conoscenza delle funzioni e dell'impiego della del sistema elettro-oleodinamico. 

• conoscenza dei lubrificanti utilizzati del sistema elettro-oleodinamico e dei pericoli connessi con il 
loro utilizzo 

•••• Qualifica richiesta: 
• idoneità al lavoro in relazione alle specifiche caratteristiche operative ed ambientali 

 

•••• Attività manutentive tipiche: 
• regolazione meccanica dei giochi dei freni e dei meccanismi. 

• verifica dell'esecuzione dei movimenti e regolazione meccanica dei dispositivi di sicurezza 

• controllo dei giochi meccanici e delle usure dei componenti (catena ecc.) 

• sostituzione dei componenti d'usura (catena, perni) attraverso l'utilizzo della presente 
pubblicazione e/o delle pubblicazioni allegate 

• manutenzione ordinaria dei gruppi meccanici previo sostituzione di parti con ricambi originali 
•••• Conoscenze tecniche richieste: 

• buona conoscenza di sistemi meccanici di sollevamento e movimentazione manuale ed a motore 
• buona conoscenza dei dispositivi di sicurezza impiegati  

• conoscenze elementari delle tecniche di controllo e regolazione elettriche di modesta difficoltà 
(regolazione finecorsa, sostituzione fusibili, collegamento motori, ecc.) 

• conoscenze dei metodi di misura e di prova per determinare lo stato effettivo delle condizioni del 
sistema elettro-oleodinamico (verifiche di : usura catena, usura perni, rumorosità anomale, ecc.) 

• metodi di ricerca logica di avarie non complesse e valutazione dei risultati 

• capacità di organizzare le misure atte a riportare del sistema elettro-oleodinamico nella sua 
funzione e prestazione 

• capacità di redigere di un rendiconto di intervento di manutenzione 
•••• Qualifica richiesta: 

 

 

 
 
Operatore addetto all'uso  del sistema elettro-oleodinamico . 

 

 

 

 
Manutentore meccanico 
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• Formazione completa da meccanico industriale con specializzazione ed esperienza nella 
manutenzione dei sistemi elettro-oleodinamici 
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•••• Attività manutentive tipiche: 
• intervento sugli equipaggiamenti elettrici partendo dagli schemi funzionali 

• verifica dell'esecuzione dei movimenti e regolazione elettrica dei dispositivi di sicurezza 

• controllo delle usure dei componenti elettrici (contatti degli equipaggiamenti elettrici) 
•••• riparazione dei gruppi elettrici previo sostituzione di parti con ricambi originali 

•••• Conoscenze tecniche richieste: 

• buona conoscenza di impianti e di installazioni elettriche 

• buona conoscenza della componentistica elettrica e dei dispositivi di sicurezza impiegati del 
sistema elettro-oleodinamico (finecorsa, sensori, ecc.) 

• conoscenze delle tecniche di controllo e regolazione elettriche di media difficoltà (sostituzione 
secondo schema originale di : motori, finecorsa, pulsantiere, quadri di comando, cavi, ecc.) 

• conoscenze elementari delle tecniche di controllo e regolazione meccanica di modesta difficoltà 
(verifica usure, regolazione fermi meccanici, ecc.) 

• conoscenze dei metodi di misura e di prova per determinare lo stato effettivo delle condizioni del 
sistema elettro-oleodinamico (verifica efficienza ed affidabilità degli equipaggiamenti elettrici) 

• conoscenze dei metodi di ricerca di guasti ed avarie elettriche ed esperienza sui sistemi elettrici di 
comando e controllo di apparecchi di sollevamento e movimentazione 

• capacità di organizzare le misure atte a riportare del sistema elettro-oleodinamico nella sua 
funzione e prestazione 

• capacità di redigere un rendiconto di intervento di manutenzione 
•••• Qualifica richiesta: 

• Formazione completa da elettrico industriale con specializzazione ed esperienza nella 
manutenzione dei sistemi di sollevamento o di movimentazione industriale 

 

 

•••• Attività tecniche tipiche: 
• regolazioni meccaniche dei dispositivi di sicurezza, tarature e collaudi (prove di funzionamento 
mensili) 

• operazioni di ordinaria manutenzione previo sostituzione di componentistiche meccaniche  
complesse e/o critiche ai fini della sicurezza (componenti delle sospensioni, riduttori, motori, ecc.) 

• riparazione dei gruppi meccanici previo operazioni di straordinaria manutenzione (riparazioni delle 
parti strutturali con riporto di saldatura, lavorazioni meccaniche, ecc.) 

•••• Conoscenze tecniche richieste: 

• conoscenza dei sistemi meccanici di sollevamento e movimentazione industriale attestata da 
specifica formazione 

• specifica conoscenza dei dispositivi di sicurezza impiegati del sistema elettro-oleodinamico (finecorsa, 
attuatori, valvole, distributori ecc.) 

• conoscenze fondamentali delle tecniche di controllo e regolazione elettriche (verifica motori) 

• specifica competenza circa i metodi di misura e di prova per determinare l'effettivo stato delle  
condizioni della del sistema elettro-oleodinamico (verifica di : freni, quadro comando, finecorsa, ecc.) 

• specifica competenza circa i metodi di ricerca logica delle avarie e valutazione dei risultati 

• capacità di dirigere le misure atte a riportare del sistema elettro-oleodinamico nella sua funzione e 
prestazione 

• capacità di redigere un rendiconto di intervento di manutenzione 

 

 

 
Manutentore elettrico 
 

 

 

 

Manutentore elettromeccanico: 
E' un operatore il cui profilo professionale, oltre a possedere le tipiche 
caratteristiche del manutentore elettrico, raggruppa e sintetizza anche le 
competenze e le capacità tecniche richieste al manutentore meccanico 
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•••• Qualifica richiesta: 
• Formazione completa da tecnico meccanico industriale con specializzazione e competenza 

specifica nei sistemi di sollevamento e di movimentazione 

 

Attività manutentive tipiche: 
• regolazioni elettriche dei dispositivi di sicurezza, tarature e collaudi (prove di funzionamento 
mensili) 
• operazioni di ordinaria manutenzione previo sostituzione di componentistiche elettriche complesse 

e/o critiche ai fini della sicurezza (finecorsa di sollevamento, motore elettrico, quadro B.T.) 
• riparazione dei gruppi elettrici previo operazioni di straordinaria manutenzione (riparazioni dei 

motori elettrici con sostituzioni parziali, sostituzione finecorsa con variazioni di assetto, ecc.) 
•••• Conoscenze tecniche richieste: 

• ottima conoscenza di impianti e di installazioni elettriche su apparecchi di sollevamento e 
movimentazione industriale 

• specifica conoscenza della componentistica elettrica e dei dispositivi di sicurezza impiegati nel 
sistema elettro-oleodinamico (finecorsa, attuatori, valvole, distributori ecc.) 

• esperienza nelle tecniche di controllo e regolazione elettriche (capacità di intervenire nello schema 
originale per miglioramenti su : finecorsa, pulsantiere, quadri di comando, cavi, ecc.) 

• conoscenze delle tecniche di controllo e regolazione meccanica (verifica usure, verifica prestazione 
componenti meccanici, regolazione fermi meccanici, verifica rumorosità, ecc.) 

• specifica competenza circa i metodi di misura e di prova per determinare lo stato effettivo delle 
condizioni sistema elettro-oleodinamico (verifica efficienza ed affidabilità degli equipaggiamenti 
elettrici) 

• specifica competenza circa i metodi di ricerca logica di tutte le avarie e valutazione dei risultati sugli 
equipaggiamenti elettrici di comando e controllo di apparecchi di sollevamento 

• capacità di dirigere le misure atte a riportare il sistema elettro-oleodinamico nella loro funzione e 
prestazione 

• capacità di redigere un rendiconto di intervento di manutenzione 
•••• Qualifica richiesta: 

• Formazione completa da tecnico elettrico industriale con specializzazione e competenza specifica 
negli apparati elettrici dei sistemi di sollevamento e di movimentazione 

 

 

Raccomandazioni particolari riguardanti la manutenzione: 

 
1. Gli interventi di manutenzione, se correttamente effettuati, garantiscono la sicurezza degli operatori 

addetti all'uso sistema elettro-oleodinamico e riducono al minimo i tempi di arresto dopo un guasto 
2. Una riparazione eseguita in tempi opportuni evita ulteriori deterioramenti sistema elettro-oleodinamico 

o suoi componenti 
3. Impiegare, per quanto possibile, pezzi di ricambio o prodotti originali 
4. Per la messa in stato di manutenzione devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 

• II personale preposto ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria deve aver 
letto e ben compreso tutte le indicazioni contenute nel presente capitolo  

• Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti solamente da personale 
autorizzato, qualificato e formato allo scopo 

 

 

 
 
Manutentore elettrico 
  

 

 

Tecnico elettromeccanico: 
E' un operatore altamente specializzato e specificamente formato, 
il cui profilo professionale raggruppa e sintetizza, oltre alle 
competenze e conoscenze tipiche del tecnico elettrico, anche 
quelle del tecnico meccanico. 
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Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti, quando possibile, a 
sistema elettro-oleodinamico non alimentata ed in condizioni di sicurezza, 
utilizzando attrezzature idonee ed adeguati dispositivi di protezione individuale, 
secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, apponendo un cartello con 
l'avvertenza: " MACCHINA IN MANUTENZIONE ". 

 Per i problemi the si dovessero presentare o per ordinare parti di 
ricambio fare riferimento al Servizio Tecnico di Assistenza METAL VOMANO 
S.r.L 

1.3 Piano di manutenzione 

§ II piano di manutenzione comprende interventi di tipo ordinario, che prevedono ispezioni, controlli e 
verifiche condotte dall'operatore addetto all'uso sistema elettro-oleodinamico e/o da personale qualificato 
addetto alla normale manutenzione aziendale e di tipo periodico che includono le operazioni di sostituzione, 
registrazione, lubrificazione svolte da personale tecnico istruito allo scopo attraverso specifici corsi o 
pubblicazioni. 

1.3.1 Manutenzione giornaliera e periodica. 

§ Comprende le operazioni di manutenzione che possono essere eseguite direttamente dall'operatore 
addetto all'uso del sistema elettro-oleodinamico o da personale qualificato, come prescritto nella presente 
pubblicazione e/o nelle eventuali documentazioni allegate, che non richiedono l'uso di strumenti ed 
attrezzature speciali. 

§ Le operazioni di manutenzione si dividono in : 

 

 

 

 

Interventi giornalieri, a cura dell'operatore addetto all'uso del sistema 
oleodinamico: 

• verifiche visive generali 

• verifiche funzionali con prova di: motori, finecorsa, valvole 
oleodinamiche, attuatori, distributori, pulsanti di "arresto marcia" e delle 
altre funzioni del quadro di comando 
• verifica delle condizioni della catena  

• verifica corretto scorrimento delle paratie e delle ventole 

 

 

 

 

 

 

•••• Poiché le operazioni di manutenzione possono essere effettuate ad una 
altezza pericolosa, rispetto al suolo, il personale addetto deve disporre di 
opportuni mezzi (ponteggio, piattaforma, scale ecc.) che consentano di 
svolgere l'attività in condizioni di sicurezza. 

•••• II personale deve inoltre essere dotato di adeguati dispositivi di protezione 
individuale (D.P.I.) previsti dalle disposizioni legislative vigenti. 
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Interventi mensili, a cura di personale qualificato: 
• controllo visivo di ogni meccanismo e di eventuali perdite di 
lubrificante 

• controllo funzionale degli attuatori 
• controllo che non sussistano rumorosità e/o vibrazioni anomale 
• provvedere all'ingrassaggio dei meccanismi, dei finecorsa, per 

garantire il regolare funzionamento e limitare l'usura 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi mensili, a cura di personale qualificato: 
• controllo visivo di ogni meccanismo e di eventuali perdite di 
lubrificante 

• controllo funzionale degli attuatori a pieno carico 
• controllo che non sussistano rumorosità e/o vibrazioni anomale 
• provvedere all'ingrassaggio dei meccanismi, dei finecorsa, per 

garantire il regolare funzionamento e limitare l'usura 

• controllo della funzionalità e dell'integrità della pulsantiera e del 
relativo cavo. 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi trimestrali, a cura di personale qualificato: 
• verifica efficienza ed usure di : catena e guidacatena 

• verifica usura ruote e perni guida  
• verifica efficienza e funzionalità dei limitatori di pressione dell'olio. 
• verifica visiva all'interno dei quadri per accertare l'eventuale presenza 
di polveri 

• verifica e pulizia di contatti ossidati e di eventuali connettori 
prese/spine 

• verifica dell'ingrassaggio dei perni mobili e controllo tubazione olio 

• verifica efficienza e integrità della linea di alimentazione e dei suoi 
componenti 

• verifica a carico di motori e freni con controllo delle usure 

• verifica efficienza e conservazione della struttura (verniciatura, 
ossidazioni, ecc.) 

 

 

 

 

 
1.3.2 Periodicità e scadenze degli interventi di manutenzione. 

§ La periodicità delle seguenti operazioni si riferisce sistema elettro-oleodinamico in condizioni di 
esercizio normali § 
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Oggetto della verifica 

 Giornaliere 

Verifiche 

Mensili 
periodiche 

Trimestrali  Annuali  
Controlli 
ispezioni - Collaudi 

Verifiche visive  
generali.  

Verifiche buon  
funzionamento 

 
Ispezioni  

visive generali 

 
 

Verifica 
usure 

 
 

Collaudo annuale 

Segnali e pittogrammi, 
Cartelli e targhe 

Leggibilità 
segnali e  
pittogrammi,  
cartelli e targhe 

Ispezioni  
visive integrità e  
pulizia targhe e  

segnali 

 
Verifica 
idoneità 

 

Elementi strutturali 
Saldature — Perni 
Giunzioni bullonate 

  Verifica usura  
ed efficienza verifica 
giunzioni 
bullonate/saldate 

Catena 
Elementi di fissaggio 

Ispezione  
visiva 

 Verifica usura  
ed efficienza 

 

Attuatori Ispezione  
visiva  

perdite olio 

 Verifica usura  
ed efficienza 

 

Perni di carico 

Guida catena 

Rinvio catena 

  Verifica usura  
ed efficienza 

 

Pompe idrauliche  Verifica della  
rumorosità 

  

Motori Elettrici Verifica corretto  
funzionamento 

 Prove a carico  
 

 

Freno motore Verifica corretto  
funzionamento 

 
           Prove a carico 

Verifica usura 

 

Ruote delle catene 
Cuscinetti di rotazione 

 Verifica  
rumorosità dei 

cuscinetti 

Verifica ruote 

Tubazione oleodinamica Ispezione  
visiva eventuali 

perdite olio 

Verifica usura  
ed efficienza 

 

Impianto elettrico 
quadri di comando 

Verifica corretto  
funzionamento 

Ispezione visiva  
rotture esterne  

 
 

Verifica usura  
ed efficienza 

 

manometri    
Prove a carico 

 
 
   Verifica 

 taratura 
 

Finecorsa Paratia 
Finecorsa Ventola 

Verifica corretto  
funzionamento 

 Prove a carico  
Verifica usura  
ed efficienza 

 

Pulizia e lubrificazione Verifica del 

corretto stato della 

pulizia e 
lubrificazione 

Ispezione della  
lubrificazione  

generale 

Verifica perdite 
Lubrificazione 

catene, e 
meccanismi 

 

Interruttori differenziali  Test di 
funsionamento 

  

Integrità dei cavi     Ispesione visiva  

Integrità dei fusibili dei 
circuiti di comando di 
emergenza 

 Test di contatto   

Verifica della 
funzionalità delle 
lampade di segnalazione 
e l’integrità di tutta la 

  Test di 
funsionamento 
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Verifica dei collegamenti 
equipotenziali a vista 

         Ispesione visiva 

Integrità dei contenitori 
degli apparecchi 
utilizzatori per la 
protezione dai contatti 

  Ispesione visiva  

Misure di continuità ed 
isolamento 

        Ispesione visiva 

Misura della resistenza 
di terra 

        Ispesione visiva 

Uso di impianto di 
emergenza 

 Test di 
funsionamento 

  

Olio oidraulico           Ispesione visiva 
E verifica viscosità 

Filtro olio  mandata e 
ritorno 

          Pulizia  
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1.3.3 Verifiche di efficienza delle parti e dei componenti. 

 

 Per le singole parti del sistema elettro-oleodinamico si raccomanda di osservare 
scrupolosamente le seguenti istruzioni: 

 

 

 

Verifica annuale dell'efficienza degli elementi strutturali, delle 
saldature, dei perni e delle giunzioni bullonate: 

 

• La struttura metallica del sistema elettro-oleodinamico, oltre alle normali alterazioni dovute ai fattori 
ambientali ed alle usure di organi mobili, può essere soggetta, anche inavvertitamente o durante le fasi 
operative di movimentazione, a urti, contatti o strisciamenti con altre attrezzature oppure anche a 
sollecitazioni anomale che possono procurare danneggiamenti ai telai di carpenteria, alle saldature ed 
ai perni. Pertanto le strutture, previo perfetta pulizia, devono essere sottoposte periodicamente a 
scrupolosi controlli per accertarne l'idoneità porre rimedio ad eventuali danneggiamenti 

• Le staffe costituite da piastre e perno, che formano elementi incernierati sono soggetti ad usura in 
quanto elementi mobili ed oscillanti sottoposti ad attrito radente nella zona di contatto. Provvedere alla 
loro sostituzione qualora, in sede di controllo, si dovesse riscontrare un'usura eccessiva 

• Annualmente tutti i perni a vite, le spine ad alta resistenza e gli spinotti devono essere smontati ed 
attentamente controllati cosi come pure le relative sedi 

• Verificare il serraggio di tutti i bulloni di fissaggio delle sospensioni e delle giunzioni. 

 

 

 
 

Riparare le strutture e gli elementi incernierati o sostituirli ove si 
verifichino : 
•••• deformazioni : allungamenti, schiacciamenti, ammaccature, 
piegature 
•••• usure : parti consumate, riduzioni di sezione, incisioni, 
abrasioni, corrosioni, ossidazioni, scalfitture, vernice scrostata 
•••• rotture : cricche delle saldature, incrinature, tagli o incisioni, 
parti rotte 
•••• variazioni di sezione del 10%, oppure di diametro o di 
spessore del 5 % rispetto ai valori iniziali 

 

 

 

 

 

 

Verifica annuale dell'efficienza delle ruote e dei perni guida del sistema 
elettro-oleodinamico  

 
 

• Controllare lo stato di usura delle fasce di rotolamento delle ruote e dei perni 
di guida 

• Controllare trimestralmente i cuscinetti a sfere, che devono essere sostituiti 
ove si verificasse una rumorosità eccessiva oppure presentassero attriti 
eccessivi, rotazione a "scatti", difficoltose e/o irregolari 

 

 

 

 

Sostituire le ruote e/o i perni di guida del sistema elettro-oleodinamico 
qualora: 
•••• II diametro di rotolamento della ruota presenti un'usura di 2mm 
•••• II diametro di rotolamento del rullo di guida presenti un'usura di 0.5     
mm 
•••• Qualora fosse necessario provvedere alla sostituzione anche di una 
sola ruota, per ottenere la migliore garanzia funzionale e di durata  
raccomandabile procedere alla sostituzione di tutte le ruote delle catene 
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 Verifica annuale dell'efficienza dei respingenti del sistema elettro-
oleodinamico: 

 
 Controllare che gli arresti di estremità non siano deformati e non ci siano 

segni di cedimenti nel loro fissaggio alle strutture e che il respingente sia 
integro e ben fissato al suo supporto 

 

 

 

 

Sostituire i respingenti quando presentano: 
•••• Segni di rottura o di deformazione permanente, tagli, abrasioni, 
incisioni 

 

 

 

 

 
 
Verifica trimestrale dei fine corsa ed anticollisione meccanici: 

 
 

• Verificarne lo stato di conservazione ed il corretto intervento dei fine corsa 
meccanici 

• Controllare I'integrità meccanica degli elementi mobili degli anticollisione e 
verificare il serraggio delle viti di fissaggio. 

 

 

 

 

Sostituire i riscontri di finecorsa o i dispositivi anticollisione se presentano: 
•••• Segni di rottura o di deformazione permanente, tagli, abrasioni, 
incisioni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Verifica trimestrale dell'efficienza dell'impianto elettrico di alimentazione: 

 

• Controllare I'efficienza del cavo di alimentazione, verificare the non vi siano spelature, tagli, lacerazioni o altre 
alterazioni della guaina di protezione. 

• Verificare la tenuta dei conduttori, del cavo di alimentazione, ai loro morsetti (nella scatola di 
derivazione) e, se necessario, provvedere al loro corretto serraggio. 

• Verificare, I'efficienza dei conduttori e dei collegamenti di messa a terra provvedendo ad un controllo, e, 
se necessario, ad un fissaggio di tutte le viti di terra. 

• Effettuare un controllo di tutte le guarnizioni di tenuta dei coperchi e dei pressacavi. 

• Controllare la presenza e I'efficienza delle targhette segnaletiche. 

 

 
 

 

•••• Non esitare a sostituire il componente elettrico, qualora lo stesso 
non fosse in  grado di offrire sufficienti garanzie di affidabilità 
funzionali 

•••• Non effettuare mai riparazioni improvvisate o di fortuna. 
•••• Utilizzare ricambi originali 
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1.3.4 Pulizia e lubrificazione della gru a cavalletto in "canalina" 

 
 
• La pulizia può essere effettuata da personale non altamente specializzato. 
• E' periodicamente necessaria per mantenere puliti i seguenti elementi: 

• strutture del sistema elettro-oleodinamico (attuatori, perni, distributori a 
cassetto, valvole a cassetto ecc.) 
• meccanismi della del sistema elettro-oleodinamico (perni, snodi, 
cerniere) 
• parti elettriche (cavi, carrellini, contattori, interruttori, pulsanti ecc.) 
• componenti dell'unità di sollevamento e di traslazione (ruote, catena, 

pulsantiera, ecc.). 
• Gli interventi di pulizia in quota devono essere effettuati da personale  

qualificato dotato di idonei mezzi e dispositivi di protezione individuale. 
• Dette operazioni sono necessarie trimestralmente per consentire 

l'attuazione delle verifiche periodiche. 

 

   
 

• La pulizia può essere realizzata semplicemente con l'utilizzo di mezzi, attrezzature e detersivi o solventi 
comunemente impiegati nelle operazioni di pulizia generale di attrezzature industriali non sussistendo 
particolari controindicazioni in relazione all'uso di prodotti o materiali. 

• Pulire asportando eventuali sostanze estranee ed imbrattanti con aspiratori, panni assorbenti, ecc. 

• Asciugare il grasso e/o l'olio in eccesso sulle parti. 

 

 

L'accurata gestione della lubrificazione dei meccanismi del sistema elettro-
oleodinamico è  la condizione necessaria per garantire l'efficace 
rispondenza al servizio a cui la stessa è destinata, nonché la sua durata

   
 

• Col tempo il potere lubrificante diminuisce per effetto delle sollecitazioni, per cui si deve procedere al 
ripristino o al rinnovo dei lubrificanti. 

• La lubrificazione del sistema elettro-oleodinamico è molto semplice. Le parti o i componenti the 
devono essere periodicamente sottoposte a cicli di lubrificazione, tramite applicazione di un leggero 
velo di grasso o di olio denso, sono: 

• gli snodi degli attuatori 

• Le catene di sollevamento delle 4 paratie e delle 4 ventole 

• le ruote ed perni di guida  

• Molto importante è la lubrificazione dei meccanismi di sollevamento, i cui cicli di lubrificazione sono 
contenuti nella relativa documentazione allegata alla presente pubblicazione tecnica. 

  

 

•••• I lubrificanti, i solventi ed i detergenti sono prodotti tossico/nocivi per la salute : 
•••• se posti a contatto diretto con l'epidermide possono generare irritazioni 
•••• se inalati possono provocare gravi intossicazioni 
•••• se ingeriti possono comportare la morte 

•••• Manipolarli con cura utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) 
Non disperderli nell'ambiente, provvedere al loro smaltimento in conformità con le 
disposizioni legislative vigenti in materia di rifiuti tossico/nocivi. 
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Qualora del sistema elettro-oleodinamico o i suoi componenti, in 
quanto  rotti, usurati oppure al termine della vita prevista, non 
dovessero essere più utilizzabili né riparabili si deve procedere 
alla loro demolizione. 

 

1.4 Guasti e rimedi 

1.4.1 Principali disfunzioni o guasti e possibili rimedi 

§ Nelle colonne della tabella che segue sono riportate le principali condizioni di cattivo funzionamento, 
ragionevolmente prevedibili ed il tipo di inconveniente, la potenziale causa del guasto ed i possibili rimedi. 

Tipo di guasto  Possibili cause del guasto  Possibile rimedio 

II movimento di scorrimento • introduzione di corpo estraneo nella • rimuovere  il corpo estraneo dalla 
della paratia o della ventola 

bloccato 
 via di corsa  Via di corsa 

 • Perdita olio attuatore 
 

• Non funzionamento distributori 

• sostituire tenute 
 
sostituire bobine 24v 

Scorrimento difficoltoso della 

paratia o della ventola 

• intasatura della via di corsa • provvedere alla pulizia interna della 
via di corsa 

 • scarsa lubrificazione dei cuscinetti e 
guide 

• provvedere alla lubrificazione  

che richiede sforzo     
eccessivo • Perdita olio attuatore • Sostituire tenute attuatori 

 • Pompa idraulica usurata • provvedere sostituzione pompa 
Bassa pressione nel circuito di 

alimentazione 
 • Valvola sovrapressione starata  • provvedere sostituzione valvola 

 

1.4.2 Personale autorizzato ad intervenire in caso di avaria 

§ II personale autorizzato ad intervenire nella maggior parte dei casi di avaria, o dove non segnalati 
diversamente, è un manutentore esperto o abilitato con preparazione specifica su parti meccaniche ed 
elettriche. Dove evidenziato è invece necessario l'intervento di personale specializzato o appositamente 
istruito o di personale tecnico del costruttore. 

1.4.3 Messa fuori servizio 

§ Nel caso non si riuscisse a riparare il sistema elettro-oleodinamico, procedere alle operazioni di messa 
fuori servizio della stessa, segnalandone l'avaria con apposito cartello; richiedere l'intervento del servizio 
assistenza. 

1.5 Smantellamento, smaltimento e rottamazione 

La demolizione del sistema elettro-oleodinamico deve essere effettuata con l'utilizzo di idonee 
attrezzature scelte in relazione alla natura del materiale su cui si interviene (es.: cesoie, seghetto, ecc.) 
Tutti i componenti devono essere smantellati e rottamati dopo averli ridotti in piccoli pezzi in modo tale 
che nessuno di essi possa essere ragionevolmente riutilizzato. 
Quando del sistema elettro-oleodinamico viene rottamata, si deve provvedere allo smaltimento delle 
sue parti in modo differenziato tenendo conto della diversa natura delle stesse (metalli, oli e lubrificanti, 
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plastica, gomma, ecc.) incaricando possibilmente imprese specializzate abilitate allo scopo ed in ogni 
caso in osservanza con quanto prescritto dalla legge in materia di smaltimento di rifiuti solidi industriali. 

 

 

Non tentare di riutilizzare parti o componenti del sistema elettro-oleodinamico che 
apparentemente possono sembrare ancora integri una volta che essi, a seguito di 
controlli e verifiche e/o sostituzioni condotte da personale specializzato o dal 
costruttore stesso, sono stati dichiarati non più idonei. 

  
 

2. - PARTI DI RICAMBIO 

Le del sistema elettro-oleodinamico è progettato e costruito in modo da non richiedere 
normalmente, se utilizzate correttamente ed a seguito di un'adeguata manutenzione cosi 
come descritto nel presente manuale, parti di ricambio DOVUTE A GUASTI O ROTTURE. 

Le parti o i componenti soggetti a normale usura o deterioramento in seguito all'uso sono 
reperibili presso il costruttore per un periodo minimo di 10 anni. 

 

Non esitare a sostituire la parte e/o il componente in esame, qualora lo stesso non 
fosse in grado di offrire sufficienti garanzie di sicurezza e/o affidabilità funzionali. 
Non effettuare mai riparazioni improvvisate o di fortuna ! 

  Non tentare di riutilizzare parti o componenti della gru a cavalletto in "canalina" che 

 

L'uso di ricambi non originali, oltre ad annullare la garanzia, può compromettere il buon 
funzionamento della del sistema elettro-oleodinamico e/o dei suoi componenti. 
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3. - REGISTRO DI CONTROLLO 

§ A testimonianza della corretta conduzione di tutte le attività di controllo e di manutenzione del sistema 
elettro-oleodinamico, nonché al fine di conservare traccia delle eventuali responsabilità circa le attività 
svolte, cosi come descritto nella presente pubblicazione, si raccomanda di compilare diligentemente e 
mantenere per tutta la vita prevista del sistema elettro-oleodinamico stesso  I'apposito registro di 
controllo come prescritto dal RES 4.4.2 b dell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE, fornito, quando 
previsto, in allegato alla presente pubblicazione. 

§ Nel registro di controllo, oltre a tutte le attività riguardanti la vita e I'utilizzo del sistema elettro-oleodinamico 
(sostituzione di parti, revisioni, avarie di una certa entità, ecc.) devono essere annotate tutte le operazioni 
previste nel piano di manutenzione con cadenza trimestrale ed annuale indicate nella "Tabella degli 
interventi periodici di controllo e manutenzione", punto 1.3.2. 

§ Sara cura del manutentore incaricato dal committente compilare tale registro in tutte le sue parti 
riportando risultati ed eventuali annotazioni negli appositi spazi. 

§ Dovranno altresì essere chiaramente individuabili il nominativo del manutentore e data dell'intervento. 
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VERIFICA TRIMESTRALE  

Data Condizioni Osservazioni e firma del  

verificatore Valvole 

oleodinamiche 

Contattori 

Interruttori-

pulsanti 

Catene-perni 
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