Comune di ALEZIO
Prov. di LECCE
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RICHIEDENTE: GEOAMBIENTE s.r.1.

Via Beatrice Acquaviva D'Aragona, 5
73020 - Cavallino (LE)

Progetto di coltivazione mineraria di una
cava di sabbia e argilla in loc. "L'Arpa"

Foglio 17 p.lle 50 (parte)-51-52-53-112

ELABORATO: Tav. 13

TITOLO: Particolari costruttivi scarpate, canali e drenaggi, setto impermeabile,

Scala: 1:200

Luglio 2017

opere in verde - Luglio 2017

[ Tecnici

Ing. Daniele CALO'

Geol. Fabio MACRI'

Collaboratore Ing. Mattia LUPERTO
Geom. Giuseppe TAURINO
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GEOMETRIA
fondo cava e scarpate: Coronilla ("Coronilla Emerus”)

L scarpate: georete e Sulla (7 Hedysarum Coronarium L.”)

— Lwvmate di permeabilita tra terreni permeabilt per porosita e terreni impermeabilt

2,09m 0,8m 2m

10,72m

limite di proprieta

limite dello scavo

3m

|

barriera aborea

trincea
drenante

36.00
P vy Y7

trincea
drenante
29.00
L 3% _
: | trincea
drenante
23.00
3 g NeE

B8

Particolari costruttivi scarpate, canali e drenaggi, setto impermeabile, opere in verde

RECUPERO COMPLETO




